HAKEMUS KOSKIEN SPRINKLERILAITTEISTON LITTAMISTA

6 Kouyolan KOUVOLAN VEDEN VERKKOON
Vesi
Nimi Y-tunnus
OMISTAJA
(littyjd)

Yhteyshenkil®

Lahiosoite Postitoimipaikka
. Lahiosoite Postitoimipaikka
KIINTEISTO
Kiinteistétunnus
Nimi ja yritys
SPRINKLERI-

SUUNNITTELIJA

Puhelinnumero ‘ Sahkoposti ‘
(tuotanto, varastoitava tavara, varastointitapa)
SUOJELTAVAT
TILAT
Sprinkleri on rakennusluvan ehtona: Kylla ‘ U] ‘ Ei ’ ] ’
Laitteiston arvioitu toteutusajankohta
Sprinkleriluokka ja laitteistotyyppi
LAITTEISTO
Arvioitu kayttédnoton ajankohta ‘
Vesilahdevaatimus (-luokka) Liitosjohdon arvioitu halkaisija Toiminta-aika
mm ‘ min
. . _ . Vastaava vaadittu alin painetaso vh-laitoksen johdon
Epadedullisimman mitoitusalan virtaama (Qmr) | ..
liitoskohdassa
‘ I/min ‘ bar
- o . Vi va vaadi lin pain vh-laitoksen johdon
Edullisimman mitoitusalan virtaama (Qmax) ”astaa a vaadittu alin painetaso aitoksen johdo
liitoskohdassa
| Iimin | bar
Yhdistetty sy6tto- ja tonttivesijohto: Kylla ] Ei ]
Paineenkorotus: Kylla O Ei L]
Laitteistossa kaytetaén liséaineita: Kylla |:| Ei |:|
Syo6ttovesijohtoon liitettdvat muut sammutusvesilaitteet, -séilidt tai muut liitokset:
MUUT
LITOKSET
Arvioitu jatevesimaara ja -virtaama koestuksissa: Alimman viemaéripisteen korkeusasema
VIEMAROINTI -
m3/kerta I/min
LISATIEDOT
Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus
Asemapiirros (pakollinen)
LITTEET

Selvitys kaytettavasta lisdaineesta ja sen kasittelysta ennen viemardintia.
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I

Muu, mika:




	NimiOMISTAJA liittyjä: 
	YtunnusOMISTAJA liittyjä: 
	Yhteyshenkilö: 
	LähiosoiteOMISTAJA liittyjä: 
	PostitoimipaikkaOMISTAJA liittyjä: 
	LähiosoiteKIINTEISTÖ: 
	PostitoimipaikkaKIINTEISTÖ: 
	KiinteistötunnusKIINTEISTÖ: 
	Nimi ja yritysSPRINKLERI SUUNNITTELIJA: 
	Sähköposti: 
	Sähköposti_2: 
	tuotanto varastoitava tavara varastointitapaSUOJELTAVAT TILAT: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Laitteiston arvioitu toteutusajankohta: 
	Sprinkleriluokka ja laitteistotyyppiLAITTEISTO: 
	Arvioitu käyttöönoton ajankohta: 
	Vesilähdevaatimus luokkaLAITTEISTO: 
	Liitosjohdon arvioitu halkaisijaLAITTEISTO: 
	Toimintaaikamm: 
	Epäedullisimman mitoitusalan virtaama QmrLAITTEISTO: 
	Vastaava vaadittu alin painetaso vhlaitoksen johdon liitoskohdassalmin: 
	Edullisimman mitoitusalan virtaama QmaxLAITTEISTO: 
	Vastaava vaadittu alin painetaso vhlaitoksen johdon liitoskohdassalmin_2: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	Syöttövesijohtoon liitettävät muut sammutusvesilaitteet säiliöt tai muut liitoksetMUUT LIITOKSET: 
	Syöttövesijohtoon liitettävät muut sammutusvesilaitteet säiliöt tai muut liitoksetMUUT LIITOKSET_2: 
	Syöttövesijohtoon liitettävät muut sammutusvesilaitteet säiliöt tai muut liitoksetMUUT LIITOKSET_3: 
	Arvioitu jätevesimäärä ja virtaama koestuksissaVIEMÄRÖINTI: 
	lmin: 
	Alimman viemäripisteen korkeusasemalmin: 
	LISÄTIEDOT: 
	LISÄTIEDOT_2: 
	LISÄTIEDOT_3: 
	LISÄTIEDOT_4: 
	Paikka ja aika: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_14: 
	Muu mikä: 
	undefined_16: 
	Muu mikä_2: 


